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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Pingo Klarsicht

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Scheibenreinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Pingo Erzeugnisse GmbH
Stralle: Dieselstr. 10
Ort: D-85748 Garching/Germany
Telefon: +49(0)89/320 4004 Telefax: +49(0)89/320 6642
E-Mail: info@pingo.de
Auskunftgebender Bereich: Abt. Labor: Herr Werner Léffler
Tel. +49(0)7585/9312-56
1.4. Notrufnummer: Nach Geschéaftszeiten: Informationszentrale fiir Vergiftungen, Freiburg

Tel.: +49(0)761-19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der 67/548/EWG.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.3. Sonstige Gefahren
Aufgrund der verfigbarer Informationen sind bei bestimmungsgemafer Anwendung dieses Produktes
keine bedeutenden gesundheitsschadigenden und umweltschadigenden Auswirkungen zu erwarten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Lésung von Tensiden, Komplexbildner, Konservierungsstoff und Farbstoff in Wasser

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG

Index-Nr. Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

REACH-NTr.

209-406-4 Diisoocylsulfosuccinat, Na-Salz <0,1%
577-11-7 Xi - Reizend R38-41

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

200-338-0 Propan-1,2-diol <01 %

57-55-6

Wortlaut der R-, H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.
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Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % anionische Tenside, <5 % EDTA und dessen Salze, Duftstoffe, Konservierungsmittel
(2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch
waschen.

Nach Einatmen
An die frische Luft gehen.

Nach Hautkontakt
Sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspiilen, auch unter den Augenlidern. Bei
anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken
Mund ausspllen, Flissigkeit wieder ausspucken. Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - reichlich
Flussigkeit
(Wasser) trinken lassen. Bei spontanem Erbrechen unbedingt Kopf in Tieflage bringen
(Aspirationsgefahrl!).
Fir arztliche Behandlung sorgen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wassersprihstrahl, Schaum, Kohlendioxid, Léschpulver
Ein Loschmittel verwenden, welches auch flir angrenzende Feuer geeignet ist.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Angemessene Schutzkleidung und umluftunabhéngige Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen,
die im Uberdruckmodus betrieben werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Persdnliche Schutzausristung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Von Kanalisation und Wasserlaufen fernhalten.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Grofie Mengen von verschittetem Material mit einem Damm einddmmen und das Material in einem
daflr geeigneten Behalter zur Riickgewinnung oder Entsorgung deponieren. Restmaterial oder
verschittetes Material in kleinen Mengen mit einem reaktionstragen Material aufsaugen und in einem
Behalter fir Chemiemdill deponieren. Verschmutzte Flache mit Wasser abspritzen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Kapitel 8. Siehe Kapitel 7. Es sind keine darliber hinausgehenden Maflinahmen erforderlich.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Gute Industriepraxis bezliglich Organisation und persénlicher Hygiene sollte befolgt werden. Vor den

Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Technische MalRnahmen:
Durch nattirliche oder klnstliche Beliiftung die Aussetzung auf ein Minimum reduzieren. Soweit
praktisch durchfuhrbar, lokale mechanische Entliiftung an Luftbelastungsquellen, wie etwa
Verarbeitungsanlagen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behilter
Vor Frost schutzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 12

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liiberwachende Parameter

DNEL/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

57-55-6 Propan-1,2-diol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 168 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 10 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 213 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 50 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 85 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 10 mg/m?
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PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung Wert
Umweltkompartiment
57-55-6 | Propan-1,2-diol
SitRwasser 260 mg/l
Meerwasser 26 mgl/l
Mikroorganismen in Klaranlagen 20000 mgl/l
SiRwassersediment 572 mg/kg
Meeressediment 57,2 mg/kg
Boden 50 mg/kg
Sekundarvergiftung 1133 mg/kg

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Kein spezifischer Arbeitsplatz-Expositionsgrenzwert wurde erstellt.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Schutz- und HygienemaBnahmen
Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.

Augen-/Gesichtsschutz
Spezialschutzbrille tragen.

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Passende Materialien: PVC, Nitril- (Gummi)

Korperschutz
Geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: hell griin

Geruch: neutral

Prifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 8,5
Zustandsidnderungen
Siedebeginn und Siedebereich: 100°C °C

Dichte: 1,001 g/cm?

Dyn. Viskositat: 4.5 mPa's
(bei 20 °C)

9.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
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10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Frost
10.5. Unvertragliche Materialien
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln und starker Saurelésung.
Es findet keine gefahrliche Polymerisation statt.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
Dieses Material ist auf Toxizitat nicht geprift worden.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle
57-55-6 Propan-1,2-diol
oral LD50 >220000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 mg/kg |Kaninchen
Reiz- und Atzwirkung
Augenreizung: Kaninchen, leicht augenreizend, aber nicht kennzeichnungspflichtig 24 h
Hautreizung: Kaninchen; Nicht als hautreizend eingestuft 24 h
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Methode Dosis | [h1] [d]lSpezies Quelle
57-55-6 Propan-1,2-diol
Akute Fischtoxizitat LC50 40613 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss
Akute Algentoxizitat ErC50 24200 mg/I 72 h|Selenastrum capricornutum |OECD 201
Akute Crustaceatoxizitat EC50 18800 mg/I 48 h|Mysidopsis bahia

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Biokonzentrationsfaktor: Es wird keine Bioakkumulation erwartet.
12.4. Mobilitdt im Boden

Es liegen keine Informationen vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung

Unter Beachtung der behdérdlichen Vorschriften beseitigen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiB IBC-Code
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Zusatzliche Hinweise
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Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Satze (Nummer und Volltext)

38 Reizt die Haut.

41 Gefahr ernster Augenschaden.
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Weitere Angaben

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthalt nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine
Produktinformation oder Produktspezifikation.

(Die Daten der gefdhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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