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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Pingo Diesel-Winterzusatz
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Winterzusatz fir Dieselmotoren
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firmenname: Pingo Erzeugnisse GmbH
Stralle: Dieselstralle 10
Ort: D-85748 Garching/Germany
Telefon: ++49(0)89/320 4004 Telefax:++49(0)89/320 6642
E-Mail: info@pingo.de
Auskunftgebender Bereich: Abt. Labor: Herr Werner Loffler
Tel. ++49(0)7585/9312-56
1.4. Notrufnummer: Nach Geschéftszeiten: Informationszentrale fir Vergiftungen, Freiburg Tel.:

++49(0)761-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Aspirationsgefahr: Asp. 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 2
Gefahrenhinweise:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
*geldscht* Solvent Naphtha

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

¥

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproéder oder rissiger Haut fuhren.

Hinweis zur Kennzeichnung
Kennzeichnung gemanR den EG-Richtlinien in der bei der Erstellung giiltigen Fassung
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2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung
Lésung v. Kohlenwasserstoffe.
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NT. [Index-Nr. [REACHNT.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
64742-94-5 Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1 % Naphthalin 90 - <100 %
265-198-5 | [01-2119463583-34
Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H304 H411
91-20-3 Naphthalin 1-<5%
202-049-5 | |
Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H302 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

In allen Fallen schwerer Verletzungen, schwerer Erkrankungen und Stérungen des Bewultseins die betroffene

Person nicht transportieren, sondern Arzt rufen. Unfallhergang und Art der Einwirkung mit Menge und
Einwirkdauer ermitteln. Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einfloRen. Mit Produkt

verunreinigte Kleidungsstlicke unverziglich entfernen. Verungliickten/ Verletzten aus der Gefahrenzone

bringen.

Nach Einatmen

Frischluftzufuhr, ggf. Atemspende, Warme. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Bewufitlosigkeit Lagerung

und Transport in stabiler Seitenlage.
Nach Hautkontakt

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Verschmutzte Kleidung entfernen und betroffene Hautpartien

mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen. Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Nichts zu essen und nichts zu trinken geben. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt zuziehen. Aspiration

kann direkt oder als Folge des Verschluckens erfolgen.
4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.
4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Beim Verschlucken mit anschliefendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur chemischen

Pneumonie oder zur Erstickung fiihren kann.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
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Geeignete Loschmittel
Schaum, CO2, Léschpulver, Wassersprihstrahl
GroRReren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestédndigem Schaum bekampfen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfall kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Die Dampfe des Produktes sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.
Entziindung Gber gréRere Entfernung maoglich.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Im Brandfall umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Schutzanzug anlegen.

Zusatzliche Hinweise
Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende

Verfahren

~ Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten. Alle Personen deren Anwesenheit nicht
erforderlich ist, aus dem betroffenen Gebiet entfernen. Lecks schlielen, mdglichst ohne ein personliches
Risiko einzugehen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/ Oberflachenwasser/ Grundwasser gelangen lassen. Nicht in Erdreich/ Untergrund
gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. Fir ausreichend Liiftung sorgen. Das
aufgenommene Produkt in gekennzeichnete und verschlieBbare Behalter Gberfiihren. Das aufgenommene
Material vorschriftsmafig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 8. Siehe Kapitel 7. Es sind keine dartber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir gute Beliftung/ Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Behalter mit Vorsicht 6ffnen
und handhaben. Staub, Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen. Wiederholten oder langeren Kleidungs-,
Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen oder trinken. Die im Umgang mit Chemikalien
ublichen SchutzmaRnahmen sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Zindquellen fernhalten-nicht rauchen. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behilter
Dicht verschlossen, kiihl und trocken an einem gut belifteten Ort aufbewahren. Lagerbedingungen nach der
VbF beachten.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht mit brandférdernden und selbstentziindlichen Stoffen sowie mit leichtentziindlichen Feststoffen
zusammenlagern. Nicht in der Nahe von offenem Feuer, Funken oder starken Oxidationsmitteln lagern.
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Keine Behalter aus Naturkautschuk, Butylkautschuk oder EPDM benutzen.
Behalter aus Edelstahl, C-Stahl, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Teflon verwenden.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
91-20-3 Naphthalin 0,1 0,5 E| 1(1)
DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
64742-94-5 | Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1 % Naphthalin

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 12,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 7,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 32 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 7,5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 151 mg/m?

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Nur an gut bellfteten Orten verwenden.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort
ausziehen. Gase/ Dampfe nicht einatmen. Prifen sie mit dem Hersteller von Schutzausristungen ob der
jeweils gewahlte Schutz ausreichend ist.

Augen-/Gesichtsschutz
DichtschlieBende Schutzbrille

Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt/ den Stoff/ die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt/ die Zubereitung/
das Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Durchdringzeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten

Korperschutz
Arbeitsschutzkleidung.
Atemschutz

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat. Bei intensiver bzw. langerer Exposition
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umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: klar, farblos
Geruch: nach: Kohlenwasserstoffe, aromatisch

Prifnorm
Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich: 183-197 °C
Flammpunkt: 63 °C

Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsfahiger Dampf-/ Luftgemische

moglich.
Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 6 Vol.-%
Dampfdruck: 1,5 hPa

(bei 20 °C)
Dichte: 0,89 g/cm?
Lésemittelgehalt: 91,69 %

9.2. Sonstige Angaben

Festkodrpergehalt: 8,14 %

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Es liegen keine Informationen vor.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Derzeit sind keine zu vermeidenden Bedingungen hinsichtlich des Gesamtprod. bekannt.
10.5. Unvertragliche Materialien

starken Oxidationsmitteln
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Bildung giftiger Gase. Bei einem Brand kann Kohlenmonoxid und Kohlendioxid freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Keine Informationen Uber die akute dermale und inhalative Toxizitat vorhanden.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Que|le

64742-94-5 |Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1 % Naphthalin

oral |LD50 >5000 mg/kg |Ratte |
91-20-3 Naphthalin
oral LD50 490 mg/kg Ratte
dermal LD50 20000 mg/kg |Kaninchen National Technical |

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Angaben zum Gemisch: Es liegen keine Informationen vor.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]] [d]lSpezies Quelle
64742-94-5 |Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1 % Naphthalin
Akute Fischtoxizitat LC50 1-10 mg/| 96 h|Fisch
Akute Algentoxizitat ErC50 1-10 mg/I
Akute Crustaceatoxizitat EC50 1-10 mg/l 48 h|Krustentiere
Fischtoxizitat NOEC 0,1-1 mg/l Fisch
Crustaceatoxizitat NOEC 0,1-1 mg/l Krustentiere
Akute Bakterientoxizitat 10-100 g O2/g
91-20-3 Naphthalin
Akute Fischtoxizitat LC50 1,99 mg/l 96 h|Fisch
Akute Crustaceatoxizitat EC50 3,6 mgl/l 48 h|Krustentiere

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Angaben zum Gemisch: Es liegen keine Informationen vor.
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Angaben zum Gemisch: Es liegen keine Informationen vor.
12.4. Mobilitat im Boden
Diese Substanz ist stark fllichtig und verdunstet schnell in die Luft, wenn sie ins Wasser gelangt.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.
12.6. Andere schéadliche Wirkungen
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Empfehlung
Gemass europaischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschliisselnummern nicht produkt- sondern
anwendungsbezogen. Abfallschliisselnummern sollen vom Verbraucher, méglichst in Absprache mit den
Abfallentsorgungsbehdérden, ausgestellt werden.
Unter Beachtung der behdérdlichen Vorschriften beseitigen.

Abfallschliissel Produkt
130701 Olabfalle und Abfélle aus fliissigen Brennstoffen (auBer Speisedle, 05 und 12); Abfélle aus fliissigen
Brennstoffen; Heiz6l und Diesel
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfalischliissel Produktreste
130701 Olabfalle und Abfélle aus fliissigen Brennstoffen (auBer Speisedle, 05 und 12); Abfélle aus fliissigen
Brennstoffen; Heiz6l und Diesel
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfalischlissel ungereinigte Verpackung
150104 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtlicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschliellich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle);
Verpackungen aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemaf Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG).
Entsorgung gemaf EG-Richtlinie 91/692/EWG.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 3082
14.2. OrdnungsgemaRe UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
UN-Versandbezeichnung: (Alkyl(C3-C8)Benzen)
14.3. Transportgefahrenklassen: 9
14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 9
A,

9
Klassifizierungscode: M6 k
Sondervorschriften: 274 335 601
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Beférderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 90
Tunnelbeschrankungscode: E

Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: E1

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN 3082

14.2. OrdnungsgemaRe UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
UN-Versandbezeichnung: (Alkyl(C3-C8)Benzen)

14.3. Transportgefahrenklassen: 9

14.4. Verpackungsgruppe: M
Gefahrzettel: 9
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[LR
/
Klassifizierungscode: M6
Sondervorschriften: 274 335 601
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport
Freigestellte Menge: E1
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN 3082
14.2. OrdnungsgemaRe ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
UN-Versandbezeichnung: (ALKYL(C3-C8)BENZENES)
14.3. Transportgefahrenklassen: 9
14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 9
Al
9
Sondervorschriften: 274, 335
Begrenzte Menge (LQ): 5L
EmS: F-A, S-F
Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
Freigestellte Menge: E1
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer: UN 3082
14.2. OrdnungsgemaRe ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
UN-Versandbezeichnung: (Alkyl(C3-C8)Benzen)
14.3. Transportgefahrenklassen: 9
14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 9
Al
\,
Sondervorschriften: A97 A158
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 964
IATA-Maximale Menge - Passenger: 450 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 964
IATA-Maximale Menge - Cargo: 450 L
Sonstige einschldgige Angaben zum Lufttransport
Freigestellte Menge: E1
Passenger-LQ: Y964
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: ja
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14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Klassifizierung nach VbF: Alll - Flissigkeit mit 55 °C < FIpkt. < 100 °C
Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
Weitere Angaben

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt nach besten Wissen gemachten Angaben dienen der Information zum
sicheren Umgang mit dem Produkt. Sie stellen keine Eigenschaftzusicherungen im rechtlichen Sinne
dar.Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung
zu beachten.Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

(Die Daten der gefédhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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